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الإجتماع الثانـي عشر للأطراف في
   بروتوكول مونتريال بشأن المواد
   المستنفدة لطبقة الأوزون
اوغادوغو، 11 – 14 كانون الأول/ديسمبر 2000

البند 3 (ز) من جدول الأعمال المؤقت للجزء التحضيري*
تقرير مستكمل من فريق التكنولوجيا والتقييم الإقتصادي 

بشأن البدائل للمواد المستنفدة للأوزون المستخدمة في إستخلاص

الزيت والشحم من المياه

مذكرة من الأمانة

تعمم الأمانة بهذا إستكمالاً لتوافر البدائل للمواد المستنفدة للأوزون بناء على الطلب الوارد في الفقرة 2 من المقرر 10/19 الصادر عن الإجتماع العاشر للأطراف بشأن الإعفاء للإستخدامات المختبرية والتحليلية.

مقدمة: كان فريق التكنولوجيا والتقييم الإقتصادي قد قرر سابقاً أنه لم يعد من الضروري، تقنياً وإقتصادياً، إعفاء المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للإستخدام في إختبار نوعية المياه الذي تطلبه السلطات البيئية عادة.


وتورد هذه المذكرة قائمة بالوثائق المتاحة المتعلقة بأسلوب الولايات المتحدة للإختبار البيئي 1664 ومعايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي التي هي الآن قيد الإستعراض أو الإقرار. ويدعو فريق التكنولوجيا والتقييم الإقتصادي الخبراء من كافة أنحاء العالم إلى تقديم مزيد من الوثائق إلى الأمانة.

أولاً-
أسلوب الوكالة الأمريكية لحماية البيئة 1664


يستخدم أسلوب الوكالة الأمريكية لحماية البيئة 1664 في إستخلاص الزيت والشحم من المياه. ويمكن الإطلاع على المواد التالية في شبكة الإنترنيت على:http://www.epa.gov/ost/methods/oil.html
1- دليل الأسلوب التحليلي لوكالة حماية البيئة1664 ألف-التنفيذ والإستخدام (40 CFR، الجزء 136 من السجل الفيدرالي).

2- الأسلوب 1664، التنقيح ألف: مادة ن-هيكسان القابلة للإستخلاص (HEM، الزيت والشحم) ومادة ن-هيسكان المعالجة بجلّ السيليكا (SGT-HEM؛ مادة غير قطبية) وذلك بالإستخلاص والجاذبية.

3- الموافقة على أسلوبي وكالة حماية البيئة 1664، التنقيح ألف، و9071 باء لتحديد الزيت والشحم والمواد غير القطبية في برامج وكالة حماية البيئة لمياه الفضلات والنفايات الخطرة.
ويتضمن السجل الفيدرالي للولايات المتحدة لعام 1999 القاعدة النهائية التي أقرت أسلوب 1664 بمقتضى 40 CFR، الجزء 136 من السجل الفيدرالي؛ والمبادئ التوجيهية التي وضعت بموجبها إجراءات الإختبار لتحليل الزيت والشحم والمواد غير القطبية بمقتضى قانون المياه النظيفة وقانون حفظ الموارد وإسترجاعها ويمكن الإطلاع على الإعلان على:

      This notice is located at http://www.access.gpo.gov/su docs/aces/aces140.html. From this page, click on the 1999 Federal Registers; enter the release date as 05/14/1999, and search for “Oil, Grease, and Water.”

بدائل المواد المستنفدة للأوزون لإستخلاص الزيوت والشحوم من المياه (تستكمل ص3)

ثانياً-
المنظمة الدولية للتوحيد القياسي والأعمال 

التقنية و(NEN) 

الوثيقة ISO/DIS 9377-1"تحديد الرقم القياسي لزيت الهيدروكربون - الجزء الأول: الأسلوب الذي يستخدم فيه استخلاص المذيبات وقياس جاذبيتها Extraction and Gravimetry" هي الآن في شكل مشروع ويتوقع أن تنشر بإعتبارها معياراً دولياً في عام 2001.

الوثيقة ISO/9377-2 "نوعية المياه - تحديد الرقم القياسي لزيت الهيدروكربون – الجزء 2: الأسلوب الذي يستخدم فيه إستخلاص المذيبات والفصل اللوني للغازات Solvent Extraction and Gas Chromatography" يتوقع أن تنشر بإعتبارها معياراً دولياً في آب/أغسطس 2000.

ويرد ملخص للعمل الذي أدى إلى الوصول إلى هذا الأسلوب في المادة : 

Kvernheim, A.l., Lund, H.S., Berg, B., de Pauw, E., Eppe, G., and M. Chtaib.1999. Development of a new hydrocarbon index for oil in water. Chemosphere (39): 2702-2722.
ويمكن الرجوع إلى أعمال اللجان التقنية المسؤولة عن هاتين الوثيقتين على :ISO Website at http://www.iso.ch/techworke/TechProg.pdf. 
NEN 6671 لإختبار التركيزات العالمية بإستخدام أثير النفط كواسطة للإستخلاص.

NEN 6672 للتركيزات المنخفضة بإستخدام أثير النفط كواسطة للإستخلاص

أعمال التطوير للمعايير الأوروبية


المشروع الأوروبي لتطوير إسلوب قياسي جديد "الرقم القياسي لزيت الهيدروكربون" للزيت في الماء (StOIW), SINTEF, Norway, A.L. Kvernheim, Co-ordinator, Final report EC-Contract No. SMT4-CT96-2090 

قضايا الإختبار التي لم تُحّل بالنسبة للزيت والماء


تستخدم الدانمرك مواد مستنفدة للأوزون لإختبار الهيدروكربونات في مياه الشرب لا تتعدى الحد البيئي (10 أجزاء من البليون ppb). وتعتزم الدانمرك في العام المقبل إجراء مزيد من التحريات بشأن أساليب الإختبار البديلة. 


وعلاوة على ذلك، لا تزال لجنتا أوسلو وباريس تشترطان إستخدام المادة الكربونية الكلورية الفلورية 113 أو رباعي كلوريد الكربون للإستخلاص يعقبه قياس الإمتصاص دون الأحمر بأطوال موجيه محددة. وليس الهيكسان ملائماً لهذا الأسلوب لأنه يمتص الضوء دون الأحمر على الأطوال الموجيه نفسها، ولم تقم سلطات الإختبار حتى الآن بمعايرة المذيبات البديلة الملائمة لهذا الغرض.


بدائل المواد المستنفدة للأوزون لإستخلاص الزيوت والشحوم من المياه (تستكمل ص4)

الموجز


قد ترغب الأطراف في النظر في إنهاء الإعفاء العالمي لإستخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المستخدمة في إختبار نوعية المياه مع توقّع أن يطلب المستخدمون القلائل المتبقون إعفاءات لإستخدام ضروري محدّد. ويتطلب هذا الإجراء أن يفي المستخدمون للمواد المستنفدة للأوزون بالمعايير المنصوص عليها في المقرر 4/25، وبصفة خاصة أنه: 


"... لم تتوفر بدائل مجدية تقنياً وإقتصادياً ومقبولة من الناحية البيئية والصحية؛ "(4/25، أ، ‘2‘، وأنه قد "أُتخذت جميع الخطوات المجدية إقتصادياً لتقليل الإستخدام الضروري وأي إنبعاثات مرتبطة بالمادة الخاضعة للرقابة؛" (4/25، ب، ‘1‘).

-----
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